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г.Винница

+38(0432)69-78-07   +38(0432)69-85-13

+38(097)081-11-46   +38(093)102-25-64

email:alfaremont@gmail.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ГИДРОЦИЛИНДРОВ
	1. Заказчик:  
	Дата

	Контактное лицо
	тел.

	2.Оборудование, где предполагается использовать гидроцилиндр:

	- тип оборудования
	

	- назначение гидроцилиндра
	

	3. Технические характеристики гидроцилиндра:

	- номинальное давление Рном, МПа
	

	- скорость движения поршня, м/сек не более 
	

	- необходимость демпфирования  в конце/ начале хода
	
	

	- дополнительные требования к условиям работы

	4. Усилие на штоке, кН (кг):
	5. Основные параметры, мм:

	- толкающее
	
	- диаметр поршня
	

	- тянущее
	
	- диаметр штока
	

	
	- ход поршня
	

	6. Конструктивное исполнение:

	6.1 Тип гидроцилиндра

	поршневой
	
	плунжерный
	

	6.2 Тип крепления штока

	Внутриняя резьба
	1
	Наружная резьба
	2
	Проушина с втулкой
	3
	Проушина с ШС
	4
	Сфера
	5
	Вилка
	6
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	6.3. Тип крепления гильзы

	Проушина с ШС
	1
	Проушина с втулкой
	2
	Фланец
	3
	Цапфа
	4
	Отверстия под оси
	5
	На лапах
	6
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	6.4. Подвод рабочей жидкости

	Бонка с внутренней резьбой
	1
	Штуцер с наружной резьбой
	2

	Бонка с угловым штуцером
	3

	Бонки  под углом
	4
	Штуцера под углом
	5
	Бонки в зоне передней крышки
	6
	Фланец приварной
	7
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	7.Эскиз гидроцилиндра

	








